COGEIDE S.p.A.

COGEIDE S.p.A.

SERVIZIO FOGNATURA

COMUNE DI MORENGOQ

REGOLAMENTO E CONDIZIONI PER L'IMMISSIONE DEGLI
SCARICHI IN FOGNATURA

]




e

COGEIDE S.p.A. Regolamento

Art.1 - Premessa ....... e eeeeesrerissssiasshedeeriessissEeLe RS 3
TITOLO T - GENETALIAL v-vverersssesserssssssessessss s s s s 3
At.2 - Og@etto del TOROIAMENTO . evrserrricssissess st s s e 3
ATE3 = DEFUUZIOL cervoesssssreesesrsseessssossssasess s s b R s T 3
TITOLO II - Disciplina degli scarichi in PUDDLCA FOENALUTA wovvvvarsvnnrssersrenmmsssassmsensssssss e 4
T T 4
Att.5 - Scarichi di acque Teflue AUSIIALL e s 4
Art.6 - Domanda di autorizzazione allo SCETICO vanvesrsseseeeesbasssesseeressyseb s bR S 4
Axt.7 - Modificazioni el iNSEAMENTO .ovvveosscmmmssessssssssssssssssssssss st 4
Art.8 - Procedura per il rilascio dell’ AULOTIZZAZIONE .u.vvvrerereserrensersnmsissressisnsenass SOV PR RSN 4
P T 5
Art.10 - Criteri per 1’accettazione degli SEATICHL 11v1 e vasesresssearasssssessetasmaseen s ba s s b ss s 5
Art.11 - Divieto di diluizione degli GEATICNE 1ooeverveerescesssassasssssaser s sen e RSB RS 5
Art.12 - Scarichi di SOSTANZE PETICOLOSE wwvvvrrrisisssisssssssessmammmmmssssssss s s 5
Art13 - Sversamenti ACOIAENtAt c.ocvvvrrrrecsssssss e 5
Art.14 - Funzioni di Vigilanza € COntrolo .o s 5
ATE1S - PrEHEVE B CAIMPIONT 1oecuvusrrsrsssssessssssssss s st st s 6
TITOLO III — Allacciamento alla PUDDHCE FONALUIA .. cevvrcerrissersnrssssmmssssssmsssm s 6
Capo 1 - Disciplina GETIETANE 1o veresrrsnnesshir s as s 6
Art.16 - Obbligatorieta di allacciamento degli scarichi alla pubblica fORNAIUIA .ocvcvwmmmisssisrersnsrs e 6
Art.17 - Separazione degh SEATICHL. .. 1ereveveeresssseserssesassesssmns bR n R 7
Art.18 - Obbligo di installazione del COMMATONS .oocorsisssnrssrsssssnssssssssssssss s e eeesennes 7
" Art.19 - Scarichi di acque reflue OTTIEEHCHIC . vvreerseveensssessrrsrersss s ss s s 7
Art.20 - Allacciamento di nuove reti FORIIATIE 11vvvvvvvessssererrssamsssss AR S 7
Capo 11 - Modalita tecniche di allacCiamentO. ..o e TP P g
ATE2T = GIENELAIEA e ersssesrssesssorens s 8
Art.22 - Allacciamento alla fOGNALUra SEPAALA ..vvvwwrrsrssssrssmmsssssss s 9
Art.23 - Allacciamento alla fognatura FTHISTRL oo ooevsssessassseessassrsseseesER e e oSSR SR SRR 10

Art24 - Allacciamento degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle fognature sprovviste di
HIATILO Qi AEPUTAZIONE wovvsersesvesssssssssssssessss s 10
Art.25 - Pozzetto di campionamento ... ermssionressensee: ST YOV RRS R TORILS 11
TITOLO TV - DiSpOSIZION] FINANZIATIE w.vvvureesrasssussssssmssemsmimsssss st s 11
Art.26 - Tariffe o eeeeeeeesesessbessussaa eSS 11
Art.27 - Prescrizione per 1 AtOdENUNGIA ANMMUALE. cvcevvecurirsreesssrrr st st e 11
Art.28 - Compenso per spese TSEETEIOTER wvvrvveeerreessorssessnassesmss s base e 12
TITOLO V - SISEEMa SANZIONALOTIO 1ovrssrevesssssesssssssss st s o e 12
Art.29 -  Sanzionirelative a violazioni delle disposizioni della disciplina degli scariChi.....o.oweviseeens: 12
TITOLO VI — DiSpOSIZIONE trANSIOTIC. . vvvvresassssssssasosissemmssmmnsssssstsss s s 12
ATE.30 - DiSPOSIZION TANSHOTIE 1vrersecerersrsssssssssss s assenss s s 12
Art.31 - Validith del TeOLAMENIO cioisueeumersssisrssssmssersissssrs s 12
ATt 31— FOTO COMIPEEETIE. exererssesssssessecseressaresssssmssass s sssssns s s 13
ALLEGATT 1ersessseenssssssssesssssss s 8811 14

17/07/2002 2




COGEIDE S.p.A. Regolamento

Art.1 - Premessa

La realizzazione degli allacciamenti e ’immissione di scarichi in fognatura sono disciplinati dalle norme e
dalle disposizioni del presente Regolamento, che sostituisce le norme contenute nei Regolamenti Comunali,
di Igiene ed Edilizia esistenti in materia di immissione degli scarichi in fognatura.

Per quanto non espressamente disposto o richiamato, si rinvia alla legislazione e alla normativa statale e
regionale in materia d’Igiene, Sanita Pubblica e di Tutela della qualita deile acque, nonché alle conseguentl
determinazioni ministeriali, regionali e dell’ Autoritd 4’ Ambito.

TITOLO | - Generalita

Art.2 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento stabilisce le norme per I’immissione delle acque di scarico nelle reti fognarie, cosi

come definite dal D.Lgs.152/99, D.Lgs.258/00, leggi regionali e successive modifiche ed integrazioni.

Sono oggetto del Regolamento:

a) Il procedimento J’autorizzazione delle acque di scarico di qualsiasi tipo nelle pubbliche fognature;

b) 1i controllo degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature per quanto riguarda accettabilitd delle
acque di scarico, nonché 1 controlli per gli accertamenti in materia tariffaria;

¢) Le norme tecniche generali d’allacciamento ¢ d’uso della fognatura;

d) La gestione amministrativa dell’utenza.

Art.3 - Definizioni

Valgono le seguenti definiziont:

Abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni
(BOD:s) pari a 60 grammi, oppure la produzione di 200 litri di acqua di scarico al giorno. Nel calcolo si fara
riferimento a quel valore (BODs o volume di acqua di scarico) da cui risultera il numero maggiore di abitanti
equivalenti;

Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano e da attivita domestiche;

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attivita
commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche ¢ dalle acque meteoriche di dilavamento;
qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attivita commerciali o di
produzione di beni, diverse dalie acque reflue domestiche ¢ dalle acque meteoriche di dilavamento.

Le acque reflue industriali sono distinte tra quelle soggette alla disciplina specifica e quelle assimilate alle
acque reflue domestiche (pertanto soggette alla normativa delle medesime ai sensi di quanto previsto dal
D.Lgs.152/99, D.Lgs.258/00, leggi regionali e successive modifiche ed integrazioni).

Agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attivith economiche sono sufficientemente concentrate,
cosi da rendere possibile la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di
trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

Rete fognarig: il sistema di condotte per la raccolta ¢ il convogliamento delle acque reflue urbane;

Scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio €
conformi al regime autorizzativo previgente Ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i
quali alla stessa data siano pia state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto €
all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in
esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data
del 13 giugno 1999 sono in esercizio e gid autorizzati.

Fognatura separata: larete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di
dilavamento (denominata fognatura bianca), che pud essere dotata di dispositivi per la raccolta e la
separazione delle acque di prima pioggia; I’altra che canalizza le altre acque reflue, unitamente alle eventuali
acque di prima pioggia (denominata fognatura neray,

Scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta d’acque reflue liquide, semiliquide e comungue
convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla
loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
“Acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.
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Stabilimento_industrigle o_stabilimento: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attivita commerciali 0
industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero L'utilizzazione delle sostanze di cui alla
tabella 3 dell’allegato 5 del D.Lgs.258/00, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la
presenza di tali sostanze nello scarico;

Valore limite d’emissione: limite di accettabilitd di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico,
misurata in concentrazione, OVVero in peso per unita di prodotto o di materia prima lavorata, 0 in Peso per
unita di tempo.

TITOLO Ii - Disciplina degli scarichi in pubblica fognatura

Art.4 - Generalita
Per ’autorizzazione degli scarichi, valgono i seguenti principi:
= Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del presente Regolamento;

= Per gli scarichi di acque reflue industriali va richiesta 1’autorizzazione allo scarico, secondo quanto
specificato negli articoli successivi;

= Per gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche il titolare dello
scarico deve presentare al Comune - tramite la Societd - una dichiarazione, secondo il modello
predisposto riportato in allegato, che lo scarico riguardi esclusivamente reflui provenienti da servizi
igienici e mense. '

Art.5 - Scarichi d’acque reflue industriali

L’autorizzazione & rilasciata al titolare dell’atiivita da cui ha origine lo scarico. Ove tra pit1 stabilimenti sia
costituito un consorzio pet 1’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue, provenienti dalle
attivita dei consorziati, I’ autorizzazione & rilasciata in capo al consorzio medesimo.

In caso di passaggio di titolarita dell’attivita da cui si origina lo scarico 1l nuovo titolare non pud beneficiare
dell’ autorizzazione rilasciata al precedente titolare, ma deve munirsi di una nuova specifica autorizzazione.
L’autorizzazione & valida per quattro anni dalla data del provvedimento. Un anno prima della scadenza ne
deve essere richiesto il rinnovo, secondo la procedura prevista. Lo scarico pud essere mantenuto in funzione

provvisoriamente nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione
di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo & stata tempestivamente presentata.

Art.6 - Domanda di autorizzazione allo scarico

La domanda di autorizzazione con il parere della Societd deve essere inoltrata - tramite gli uffici della
medesima - al Comune, secondo le modalita e la documentazione prevista dalle apposite schede in allegato.

Art.7 - Modificazioni dell'insediamento

Per gli insediamenti, edifici o installazioni 1a cui attivita sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti
a diversa destinazione, ad ampliamento 0 2 ristrutturazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche
qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una
nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche
qualitative o quantitative diverse deve essere data comunicazione all'autorita competente, la quale, verificata
la compatibilita dello scarico con il corpo recettore, pud adottare i provvedimenti che si rendessero
eventualmente necessari.

Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attivita sia
trasferita in altro fuogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista.

Art.8 - Procedura per il rilascio dell’autorizzazione

T titolari degli scarichi di acque reflue industriali, che intendono allacciarsi alla pubblica fognatura sono
tenuti a munirsi della preseritta autorizzazione prima dell’attivazione dello scarico.

La Societd, 2 seguito del controllo della completezza della domanda, potra richiedere le integrazioni
necessarie.

A seguito di un sopralluogo ispettivo sullo stato del sistema fognario e sul sistema d’approvvigionamento
idrico la Societa potra emettere notifiche &’adeguamento /o di messa a norma.
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A seguito dell’esecuzione det lavori e del collaudo degli stessi la Societa comunicherad al Comune il parere di
conformitd; quest’ultimo provvedera ad emettere 1’ autorizzazione allo scarico.

Art.9 - Ammissibilita
Gli scarichi d’acque reflue industriali di stabilimenti nuovi 0 esistenti sono ammessi purché 1 relativi titolari

siano muniti 4’ autorizzazione, al sensi delle leggi vigenti € del presente 1€ golarento.

Art.10 - Criteri per accettazione degli scarichi

I limiti per lo scarico in pubblica fognatura indicati nell’“Allegato 1 sono obbligatori in assenza di limiti
diversi eccezionalmente adottati dalla Societa 0 dagli altri organi competenti 0 in mancanza di un impianto
finale di trattamento in grado di rispettare i limiti d’emissione dello scarico finale.

Art.11 - Divieto di diluizione degli scarichi

1 valori limite di emissione non possono in alcun caso €8S€r¢ conseguiti mediante diluizione con acque
prelevate esclusivamente allo scOPO. L’autorizzazione pud prescrivere che lo scarico delle acque di
raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico
terminale di ciascun stabilimento. Potrd comungue essere prescritta Pinstallazione di impianti di

pretrattamento. Per impianti di pretrattamento si intende qualsiasi apparecchiatura © manufatto atto a
ricondurre le acque di scarico entro i limiti di accettabilita dettati dalla COGEIDE S.p.A..

Art.12 - Scarichi di sostanze pericolose
Per le acque di processo contenenti le sostanze dell’*Allegato 27, il punto di misurazione dello scarico

¢intende fissato subito dopo V'uscita dallo stabilimento O dall’impianto di {rattamento che serve lo
stabilimento medesimo.

Nell’autorizzazione pud essere richiesto che tali scarichi parziali siano tenuti separati dallo scarico generale e
{rattati come rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche €
integrazioni.

Qualora limpianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cw
ali”“Allegato 2” ticeva scarichi provenienti da altri stabilimenti scarichi di acque reflue urbane, contenenti
gostanze diverse non utili a una modifica o riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione
T'autoritd competente dovra ridurre opportunamente i valori limite di emissione indicatt nell’“Allegato 17 per
ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate nell’“Allegato 2", tenendo conto della diluizione operata

dalla miscelazione dei diversi gcarichi.

Art.13 - Syersamenti accidentali

11 titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle
modalita e del limiti qualitativi e quantitativi qutorizzati, & tenuto a dare tempestiva comunicazione alla
Societd, dapprima telefonica ¢ poi scritta.

Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilita di tempestiva adozione degli eventuali prowedimenti
presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso Jimpianto pubblico di depurazione cui lo scarico
affluisce, atti a contenerc gli effetti dannosi dell’incidente 0ccorso.

I soggetti di cul sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente 0 verbalmente,
confermate quccessivamente per iscritto dalla Societa.

Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali dovra essere tempestivamenie data comunicazione alla
struttura provinciale A.RP.A. competente per territorio ed al Sindaco.

Nel cagso vi s1ano riflessi igienico - qanitari, con la medesima procedura, si dara debita comunicazione
direttamente al Sindaco, alla U.O. diIgiene € Sanita Pubblica dell’ Azienda ASL competente per il territorio.

Art.14 - Funzioni di vigilanza e controilo

La Societd organizza un adeguato servizio 4i controtlo, secondo le modalitd previste nella Convenzione di
gestione, anche avvalendosi di ditte dal medesimo incaricate. E’ facolta della Societa effettuare le ispezioni,
i controllie { prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni

contenute nei prowedimen' autorizzativi 0O regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla
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formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico & tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire

’accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

In caso d’inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico la Societd provvede alla—

segnalazione al Comune, che secondo la gravitd dell’infrazione, procede: ‘

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarita;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino
situazioni di pericolo per la salute pubblica e per 'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e
in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per
'ambiente.

Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui all’“Allegato 27, ’autorizzazione pud prescrivere, a carico del

titolare, I"installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalitd di gestione degli stessi e di

conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione della Societa per un periodo non

inferiore a tre anni dalla data d’effettuazione dei singoli controlli.

Ferme restando le competenze del Comune previste da D.Lgs.152/99, D.Lgs.258/00, leggi regionali e

successive modifiche ¢ integrazioni, la Societd, avvalendosi di proprio personale o di personale tecnico

esterno espressamente incaricato, esercita le funzioni di vigilanza e controllo, anche ai fini tariffari.

Art.15 - Prelievi di campioni

At sensi del comma 3 dell’art.28 del D.Lgs.152/99 e successive modifiche ed integrazioni, gli scarichi di
acque reflue industriali devono essere resi accessibili per il campionamento da parte della Societd o da
soggetti da questi incaricati nel punto assunto per la misurazione. La misurazione deghi scarichi, salvo
quanto previsto dal precedente art.12, s’intende effettuata subito a monte del punto di immissione in
fognatura, tramite appositi pozzetti sui singoli scarichi prescriiti (art. 14).

TITOLO Il - Allacciamento alla pubblica fognatura

Capo I - Disciplina generale

Art.16 - Obbligatorieta d’allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura

Nelle localita servite da pubtlica fognatura, individuate dai Comuni sui propri territori ai sensi delle norme
vigenti, i titolari degli scarichi sono tenuti ad allontanarli mediante allacciamento alla pubblica fognatura,
con spese a carico dei titolari e secondo le modalitd e prescrizioni della normativa vigente e del presente
Regolamento.

In caso d’inerzia o inadempienza degli interessati i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Sindaco
con specifiche ordinanze, in esecuzione del presente articolo.

Nel caso di localita che comprendano piti fabbricati dovra essere elaborato, a cura dei titolari degli scarichi,
un unico progetto di collegamento degli scarichi al collettore fognario, Il progetto dovrd ottenere il
preventivo benestare della Societa prima della presentazione, da parte della Societa stessa, al Comune per la
definitiva approvazione.

L’obbligatorieta d’allacciamento potrd decadere nei casi previsti dalla legge. Decadri ugualmente
1’obbligatorieta dell’allacciamento qualora ricorressero le condizioni previste dalla legge ed in particolare dal
comma 4 dell’art.27 del D.Lgs.152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

La Societa si riserva la possibilita di derogare alle prescrizioni del presente articolo nei casi di insediamenti
esistenti serviti da sistemi depurativi autonomi, dotati di regolare autorizzazione allo scarico in acque
superficiali rilasciata dalle competenti Autorita,

Per 1 nuovi insediamenti, che diano luogo a scarichi d’acque reflue domestiche o industriali, in zone servite
dalla fognatura comunale, il Comune non rilascerd la licenza d’agibilitd e di abitabilitd in mancanza di
allacciamento alla pubblica fognatura.
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Art.17 - Separazione degli scarichi

Nelle zone servite da reti fognarie separate, a tutti i titolari di scarichi in pubbliche fognature ¢ fatto obbligo
di separare le acque reflue.

Nelle zone servite da fognature miste, per i nuovi insediamenti o per insediamenti esistenti oggetto
d’interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi o ristrutturazione edilizia degli immobili, ¢ fatto
obbligo di separare, fino ai rispettivi pozzetti da realizzarsi immediatamente a monte dell’immissione nel
collettore fognario, le acque reflue (nere) da quelle di dilavamento meteorico (bianche). Qualora, per la
natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inguinamento delle acque meteoriche,
in alcune zone del complesso produttivo, potrd essere richiesta la raccolta separata ed il successivo
convogliamento nelle fognature, con modalita de definirsi caso per caso. Invece 1’immissione nel collettore
fognario avverra, salvo prescrizioni della Societa, tramite un’unica tubazione.

Tale obbligo di separazione, fino ai rispettivi collettori fognari, riguardera altresi tutti gli insediamenti
esistenti nel caso in cui la Societd dovesse separare la preesistente rete fognaria a sistema misto. La Socicta,
per particolari condizioni tecniche o ambientall, potra valutare I’emissione di diverse prescrizioni o deroghe.

Art.18 - Obbligo d’installazione del contatore

Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica dell’acquedotto e
versano gli scarichi nella pubblica fognatura sono tenuti all’installazione e al buon mantenimento di
strumenti di misura della quantita delle acque prelevate aventi per recapito la pubblica fognatura.

Tali utenti sono tenuti altresi ad assicurare il perfetto funzionamento degli strumenti di misurazione,
effettuando periodicamente ed a proprie spese la necessaria manutenzione, segnalando tempestivamente alla
Societd guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controilo.

I contatori devono essere installati a cura e spese degli utenti, a seguito di preventivi accordi con la Societa,
la quale verifica I’idoneita tecnica dell’impianto e dell’apparecchio proposto e procede all’apposizione del
sigillo di controllo.

Prima dell’attivazione degli attingimenti gli interessati dovranno tassativamente comunicare alla Societa:

= il tipo di contatore installato
= la marca

= 1a matricola

= il numero di cifre

= il diametro della tubazione.

La Societd provvederd per mezzo di propri incaricati alla sigillatura del misuratore, che non poira essere
Manomesso S€ non previa autorizzazione.

E’ vietato effettuare attingimenti o derivazioni a monte del misuratore senza la preventiva autorizzazione
della Societa.

In caso di guasto del misuratore gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione alla Societd. Nel
periodo di mancata registrazione dei prelievi sara conteggiato all’utente il consumo medio riscontrato negli
anni precedenti.

Art.19 - Scarichi d’acque reflue domestiche

Per gli scarichi d’acque reflue domestiche devono essere rispettate le norme tecniche previste dal presente
Regolamento. La richiesta di allacciamento, inoltrata alla Societa, va effettuata secondo le modalita previste
dall’apposita modulistica in allegato

Art.20 - Allacciamento di nuove reti fognarie

Per il potenziamento e ’estensione della rete fognaria deve essere preventivamente frasmessa alla Societa la
richiesta di collegamento alla rete esistente con il parere del Comune; tale richiesta sard corredata dal
progetto dell’opera, sul quale la Societd esprimera il parere di conformitd tecnica. Nella progettazione
dovranno essere messe in evidenza tutte le caratteristiche peculiari della rete, in particolare modo la quantitd
¢ qualitd dei liguami da convogliare, il calcolo per il dimensionamento, le caratteristiche dei materiali
utilizzati e del tracciato, le pendenze, le opere speciali, nonché 1"ubicazione dei singoli pozzetti di ispezione.
Questi ultimi dovrammo essere posti ad ogni cambiamento di direzione e, nei tratti rettilinei, ad una distanza
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. non superiore a 50 m uno dall’altro. Nei casi in cui particolari condizioni tecniche di tracciato, pendenze,
1 dimensionamento, ecc. lo giustifichino la Societd potra variare tale distanza, mantenendo comunque la
' funzionalitd per gli interventi manutentivi.

Qualora si tratti di area gia parzialmente edificata dovra essere incluso 1elenco degli stabilimenti industriali,
con descrizione delle relative attivitd e degli scarichi previsti, in termini di caratteristiche qualitative e
quantitative.

Compiuti gli accertamenti d’ufficio, finalizzati a verificare la capaciti ricettiva dei collettori e degli impianti
di depurazione, la Societd comunica al privato richiedente la decisione di procedere direttamente alla
realizzazione delle opere 2 spese del richiedente o, in alternativa, di autorizzare il richiedente all’esecuzione
delle opere, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalle specifiche che gli saranno
comunicate, unitamente alle eventuali condizioni per recapitare i nuovi scarichi nei collettori esistenti.
Terminata la realizzazione dell’opera di fognatura 1’esecutore dell’opera richieders la visita di verifica per la
conformita delle opere realizzate al progetto autorizzato; a tale verifica dovranno presenziare i proprietari o i
loro rappresentanti di fiducia per fornire le informazioni necessarie e quant’altro richiesto per il controllo.

COGEIDE S.p.A. Regolamento

Capo Il - Modalita tecniche di allacciamento

Art.21 - Generalita

Chiunque intenda eseguire opere d’allacciamento alla pubblica fognatura, nonché di modifica o sostituzione
di allacciamenti esistenti, dovra presentare domanda alla Societa.

Per quanto possibile, le unitd immobiliari limitrofe dovranno tendere a riunire i propri scarichi, pur tenendo
separate le acque nere da quelle bianche, ed effettuare i rispettivi allacciamenti alla fognatura pubblica. La
Societa valutera le singole situazioni e dard disposizioni in merito.

I lavori d’allacciamento degli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e industriali, fino al
pozzetto di consegna compreso, situato di norma al limite della proprieti privata in prossimita del collettore
fognario, sono eseguiti a cura e spese del richiedente.

I lavori dal pozzetto di consegna fino al collettore fognario, sono di norma eseguiti a cura della Societa dietro
il pagamento, da parte dell’utente, dei contributi per I’istruzione della pratica.

A discrezione della Societ tali lavori potranno essere realizzati a cura e spese del richiedente, sotto il
controllo della stessa Societd, secondo quanto previsto dal presente Regolamento. In tal caso "utente dovra
versare preventivamente alla Societa il contributo per Pistruzione della pratica ed il deposito cauzionale
: infruttifero di cui ail’allegato 8, quest’ultimo a garanzia della corretta esecuzione dei lavori. Il deposito sara
| restituito sei mesi dopo ’esecuzione delle opere se queste, a giudizio della Societa, si saranno rivelate
[ eseguite a regola d’arte e non avranno dato luogo a vertenze o contestazioni. In caso contrario 1’utente sard
q chiamato all’adeguamento e/o rifacimento delle opere €, qualora non vi provvedesse entro 15 giorni, potra
[ intervenire la Societd, che incamerera definitivamente il deposito cauzionale fatta salva la possibilita di
| richiedere ulteriori contributi a fronte dei costi sostenuti.

I Tutte le opere di scavo, rinterro, ripristino ed eventuali opere murarie in proprieta privata sono comunque
| sempre a carico del richiedente.

l Qualora 1’allacciamento ricada nelle vicinanze di un pozzetto d’ispezione esistente 1’immissione dovra
: avvenire direttamente in quest’ultimo. La tubazione privata dovra corrispondere ai diametri degli imbocchi
\ predisposti.

‘I Solo in casi eccezionali e per comprovati motivi d’ordine tecnico o igienico la Societa potra far adottare
i accorgimenti tecnici in deroga alle norme di cui sopra.
|

|

|

i

!

I

|

[

|

|

!

|

|

i

|

|

|

|

Le tubazioni d’allacciamento alla pubblica fognatura dovranno avere andamento esclusivamente rettilineo in
sede stradale, salvo particolari deroghe che potranno essere concesse di volta in volta. L’immissione nel
collettore principale dovra avvenire, nel senso della confluenza, mediante un angolo non superiore a 45
gradi. ‘ '

L’utente curerd ed ottempererd, per i lavori da lui realizzati, a tutti gli adempimenti occorrenti, quali
|’autorizzazione comunale, i permessi per la manomissione di sedi stradali o di suolo pubblico o privato,
nonché i provvedimenti in fatto di salvaguardia degli altri servizi tecnologici che dovessero interferire con i
lavori e tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico stradale.
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La Societa vigilera in modo che non sia compromesso il regolare funzionamento delle fognature pubbliche e
che 1 manufatti siano conformi alle prescrizioni tecniche impartite.

Nel caso di realizzazione di fognature separate per acque bianche e nere ’onere per la separazione degli
allacciamenti sara a carico dell’utente.

Al limite della proprieta privata, adiacente alla proprieta pubblica in prossimita del collettore fognario, dovra
essere previsto un pozzetto di consegna contenente sifone e braga d’ispezione.

Nel caso in cui il collettore fognario passi in proprietd pubblica il pozzetto di cui sopra dovra essere
posizionato nell’ultima proprietd privata adiacente alla proprieta pubblica.

Nei casi di particolare difficolta tecnica per il posizionamento in proprieta privata la Societa potra concordare
detto posizionamento nella proprieta pubblica.

Nel caso in cui il collettore passi in proprieta privata il pozzetto sara collocato in posizione immediatamente
adiacente al collettore fognario stesso. '

11 punto d’innesto nel collettore principale costituira il punto in cui avviene la consegna delle acque refluc: la
competenza e la manutenzione di tutte le opere ed apparecchiature a monte del collettore fognario, comprese
braghe e innesti nel collettore medesimo e fino agli apparecchi di scarico, spettano al proprietario; a valle la
competenza e la manutenzione spettano alla Societd. Il pozzetto sard sempre di competenza e manutenzione
del proprietario. Il manufatto dovra essere di dimensioni tali da consentire un’agevole ispezionabilitd da
parte del personale addetto. Il tappo di chiusura, costruito con materiali che permettano una facile
rimozione, dovra essere sempre accessibile in qualsiasi momento.

Art.22 - Allacciamento alla fognatura separata

Fognatura nera

La canalizzazione delle acque nere, che all’interno della proprieta privata collega i discendenti con I’imbocco
della pubblica fognatura, deve avere un diametro interno idoneo al convogliamento delle portate dei liquami
afferenti, comunque mai inferiore a 110 mm, salvo disposizioni diverse della Societd; essa deve inoltre avere
pendenza idonea al normale scorrimento (senza presenza d’alcuna contropendenza) ed il suo tracciato deve
attraversare la minor quantita possibile di area fabbricata.

Tale canalizzazione deve essere realizzata con materiali idonei, secondo la normativa vigente, con
I’approvazione della Societd in sede di progetto.

Nella costruzione delle canalizzazioni all’interno delle proprietd private devono essere adottati tutti i
provvedimenti necessari per ottenere la perfetta tenuta, sia alla penetrazione di acqua dall’esterno, sia alla
fuoriuscita di liquami dall’interno, nelle previste condizioni di esercizio, nonché nell’ipotesi di
funzionamento in pressione della pubblica fognatura. Devono essere previste anche le sifonature dei singoli
apparecchi installati, nonché 1 condotti di ventilazione. Tutte le opere devono in ogni caso essere realizzate
secondo le regole della buona tecnica.

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura interna degli stabili dovra avere, di norma, la bocca ad
un livello inferiore al piano stradale. La Societa potra autorizzare 1’uso di scarichi con bocche di immissione
a livello inferiore al piano stradale, purché siano adottate tutte le opportune precauzioni atte ad evitare la
fuoriuscita delle acque qualora la condotta dovesse andare in pressione.

I danni che comunque potessero derivare agli immobili o alle cose proprie o di terzi per effetto dell’esistenza
di scarichi a livelli inferiori al piano stradale saranno a carico del richiedente.

Nel caso di terreni cedevoli dovra essere realizzata una platea di calcestruzzo su cui saranno poggiate le
tubazioni. In caso di terreni fortemente cedevoli la platea dovra essere di cemento armato.

Gli innesti dovranno formare tra loro ¢ la fognatura, nel senso della confluenza, un angolo non superiore a 45
gradi.

Al limite della proprieta privata, in prossimita del collettore fognario, dovra essere predisposto un adeguato

) . > .
pozzetto di consegna contenente sifone e braga d’ispezione.

Fognatura bianca

Le acque meteoriche di dilavamento, provenienti da giardini, orti, cortili, tetti, ecc., saranno scaricate nella
rete di fognatura bianca, con tubo di materiale adeguato e diametro calcolato secondo le portate da
convogliare, comunque approvato dalla Societa.

Per le nuove costruzioni o a seguito d’interventi di manutenzione straordinaria sugli scarichi o
ristrutturazione edilizia- degli immobili dovrd essere posizionato al limite di proprietd un pozzetto di
ispezione e controllo, salvo diversa disposizione stabilita dalla Societa.
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In questi tubi di raccolta ¢ fatto assoluto divieto d’introdurre scarichi diversi dalle acque meteoriche di
dilavamento; & altresi vietato utilizzarli come sfiato per qualsiasi rete di scarico.

Soppressione di pozzi neri, pozzi assorbenti e impianti di chigrificazione

I proprietari degli immobili situati nelle vie ¢ piazze interessate dall’entrata in vigore del sistema separato di
fognatura, comprendente anche un sistema di depurazione finale, entro il termine stabilito dal Comune,
d’accordo con la Societd, dovranno provvedere allo spurgo, disinfezione e riempimento con idonei materiali
inerti dei pozzi neri assorbenti ¢ degli impianti di chiarificazione. Negli stessi termini dovranno inoltre
provvedere all’allacciamento della canalizzazione interna alla fognatura pubblica, separando le acque
meteoriche di dilavamento dalle acque nere.

La Societd potrd decidere la continuitd di funzionamento degli impianti di chiarificazione nell’ambito di
particolari realtd comunali esistenti, per esigenze tecniche dovute alla conformazione dei luoghi o alle
caratteristiche della pubblica fognatura.

Art.23 - Allacciamento alla fognatura mista

Per D’allacciamento alla fognatura mista valgono le disposizioni contenute nell’articolo precedente,
mantenendo separati gli scarichi delle acque nere da quelli convoglianti acque bianche.

Lo scarico delle acque bianche potra essere ricongiunto con lo scarico delle acque nere, per I’ immissione nel
collettore unico di fognatura, solo nel il pozzetto di consegna, situato di norma al limite di proprietd come
per gli scarichi di acque nere. .

Per le acque reflue domestiche, nel caso in cui la rete fognaria presenti caratteristiche costruttive (tipo di
materiali, diametri, pendenze, ecc.) che possano prestarsi a convogliamenti eterogenei, la Societd potra
imporre impianti di chiarificazione, realizzati ¢ dimensionati secondo quanto previsto al successivo articolo.

Art.24 - Allacciamento degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle
fognature sprovviste d’'impianto di fognatura

Per i nuovi insediamenti o per insediamenti esistenti oggetto d’interventi di manutenzione straordinaria degli
scarichi & fatto obbligo d’installare impianti di chiarificazione (fosse biologiche), progettati e dimensionati
come previsto dalle norme vigenti. In tali impianti non devono essere convogliate le acque meteoriche di
dilavamento.

Impianti di chiarificazione

Gli impianti di chiarificazione devono essere costruiti in proprieta privata, a tenuta stagna e a perfetta regola
d’arte, per proteggere sia il terreno circostante che la falda, e devono essere atti a permettere un idoneo
attraversamento del liquame nel primo scomparto, la raccolta del fango nel secondo e 1’uscita continua del
liquame chiarificato.

Nelle fosse settiche tricamerali le acque provenienti da WC, latrine, orinatoi debbono essere immesse nella
prima camera; le acque provenienti da lavelli, lavandini, acquai, lavatoi, docce, vasche da bagno o comunque
saponose, devono invece essere addotte direttamente nella seconda.

Condotti di by-pass

Al fine di consentire un immediato allacciamento al sistema di fognatura separata, al momento della sua
realizzazione gli impianti di chiarificazione debbono essere dotati di condotta di by-pass per I’esclusione
degli stessi e I'immissione diretta dei liquami nella rete fognaria delle acque nere.

Manutenzione degli impianti di chiarificazione
Gli impianti di chiarificazione devono essere mantenuti in condizione di perfetta efficienza, sotto la

responsabilita degli utenti, mediante lo svuotamento periodico del comparto fanghi, la pulizia ¢ quant’altro
necessario.

Soppressione degli impianti di chiarificazione
Allentrata in esercizio del depuratore terminale, salvo diverse disposizioni della Societa, gli impianti di
chiarificazione dovranno essere disattivati secondo le modalita previste al precedente art.22.
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Art.25 - Pozzetto di campionamento

Gli scarichi industriali devono far confluire tutte le loro acque in un unico tronco di fognatura, separatamente
dalla rete delle acque bianche.

Gl scarichi derivanti dalle singole lavorazioni dovranno essere tenuti separati da quelli provenienti dai
servizi (wc, lavandini, docce, mense, ecc.). Prima dell’immissione nel tronco di fognatura unico dovra
essere installato un apposito pozzetto di canipionamento. ‘

T pozzetto di campionamento dovra avere di norma una profondita pari al doppio del diametro dello scarico,
misurata al di sotto del tubo d’uscita dal pozzetto, salvo diverse prescrizioni emanate dalla Societa.

Al termine del tronco unico di fognatura dovra essere installato un pozzetto di consegna, collocato al limite
della proprieta privata, contenente sifone e braga d’ispezione.

Per gli insediamenti preesistenti 1 titolari degli scarichi dovranno adeguarsi alle norme suddette entro il
termine di 6 mesi. In caso di particolari difficolta tecniche per I’attuazione la Societd dettera le prescrizioni
del caso.

TITOLO IV - Disposizioni finanziarie

Art.26 - Tariffe
Ai sensi delle norme di legge vigenti:

= la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura ¢ di depurazione & dovuta dagli utenti anche
nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione. Ugualmente le
suddetie tariffe sono dovute da tutti i fabbricati ricadenti nelle aree servite da pubblica fognatura,
qualunque sia 1’uso al quale viene destinata I’acqua approvvigionata e scaricata in fognatura;

= al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell’acqua
scaricata & determinato in misura pari al volume d’acqua fornita, prelevata o comunque accumulata;

5y per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo & determinata in base zalle norme
nazionali e regionali in vigore ed alla qualita e quantita delle acque reflue scaricate;

=D 1a tariffa & riscossa dalla Societa o altro soggetto abilitato per legge.

La tariffa non viene applicata nel caso di mancanza di allaccio alla fognatura, con conseguente segnalazione
al Sindaco per gli accertamenti del caso.

Art.27 - Prescrizione per ’'autodenuncia annuale

Sono tenuti all’autodenuncia annuale degli elementi necessari per la determinazione delle tariffe relative ai

servizi di fognatura e depurazione i soggetti sotto indicati, con le modalita specificate:

a) I titolari di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, che provvedono ali’approvvigionamento
idrico mediante pozzi privati o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico
acquedotto, per 1 seguenti dati (entro il 31 gennaio di ogni anno):

a.1) lettura/e del/i contatore/i al 31 dicembre dell’anno precedente;
2.2) numero di metri cubi prelevati nell’anno precedente.

b) 1 titolari di scarichi di acque reflue industriali (entro 20 gennaio di ogni anno), relativamente all’anno
precedente devono fornire gli clementi necessari per la determinazione delle tariffe, facendo uso degli
appositi moduli riportati in allegato (modulo in triplice copia della Regione Lombardia), contenenti 1
seguenti termini:

b.1) elementi quantitativi: dovranno essere denunciati i quantitativi prelevati dal pubblico
acquedotto, i volumi d’acqua emunti da pozzi di autoapprovvigionamento idrico in dotazione
all’insediamento (desunti daila lettura di appositi contatori), gli eventuali quantitativi prelevati
attraverso altre forme di approvvigionamento, nonché i prelievi idrici complessivi. Oltre ai
prelievi dovranno essere oggetto &’ autodenuncia i quantitativi scaricati in fognatura. La Societa
potra chiedere I"installazione d’idonei strumenti di misura delle portate effettivamente scaricate
nella pubblica fognatura secondo specifiche della Societa;
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b.2) elementi qualitativi: oggetto di autodenuncia sono i valori medi annuali relativi ai parametri
riportati nella scheda di autodenuncia di cui all’allegato da desumersi attraverso controlli
periodici.

La Societd potrd predisporre controlli d’ufficio, attraverso i propri organi tecnici e/o delle pubbliche autoritd
territorialmente competenti, sia per quanto attiene ad aspetti quantitativi che a quelli qualitativi, al fine di
acquisire ulteriori elementi di valutazione (per la pilt corretta determinazione delle tariffe) di accertare la
veridicita dei valori denunciati, nonché di verificare il rispetto delle norme del presente Regolamento ¢ delle
eventuali prescrizioni presenti nell’ autorizzazione allo scarico, secondo le modalita previste.

Art.28 - Compenso per spese istruttorie

Sono a carico del richiedente le spese per rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per
Iistruttoria delle domande d’autorizzazione previste dal presente Regolamento. II richiedente dovra saldare
la fatfura emessa daila Societd preliminarmente all’avvio dei lavori, salvo eventuali conguagli da
corrispondere a saldo. In alternativa la Societd potra addebitare 1 suddetti importi in bolletta.

TITOLO V - Sistema sanzionatorio

Art.29 - Sanzioni relative a violazioni delle disposizioni della disciplina degli scarichi

Valgono le sanzioni di caratiere amministrativo e penale previste dalle norme di legge vigenti ed in
particolare da D.Lgs.152/99, D.Lgs.258/00 e successive modifiche e integrazioni, nonché leggi regionali €
regolamenti comunali. In particolare coloro che effettuano scarichi gid esistenti di acque reflue sono
obbligati, fino al momento nel quale devono osservare i lmiti di accettabilita stabiliti dal presente decreto, ad
adottare le misure necessari¢ ad evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento. Comunque, essi
sono tenuti ad osservare le norme tecniche e le prescrizioni stabilite dalle regioni, dalla Societa delle
fognature e dalle altre autoritd competenti in quanto compatibili con le disposizioni relative alla tutela
qualitativa e alle scadenze temporali del presente decreto e, in particolare, con quanto gia previsto dalla

. normativa previgente.

TITOLO Vi— Convenzioni industriali in atto

Il presente regolamento disciplina la totalita degli scarichi in fognatura sia civili che industriali e per questi
ultimi viene mantenuta la disciplina convenzionale in essere.

TITOLO Vii — Disposizioni transitorie

Art.30 - Disposizioni transitorie

Si intendono riportati integralmente tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia ed in
particolare D.Lgs.152/99, D.Lgs.258/00 e successive modifiche e integrazioni, nonché leggl regionali e
regolamenti comunali.

Art.31 - Validita del Regolamento

1l presente Regolamento ¢ obbligatorio per tutti ghi utenti.

L'utente ha diritto a prenderne visione ed a richiederne copia, previo versamento delle spese di riproduzione. ‘

La Societ si riserva di modificarne le disposizioni dandone avviso a mezzo di affissione all’albo pretorio del
Comune.
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Art. 32- Foro competente

Il Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione del presente regolamento ¢
quello della giurisdizione dove la Societa svolge il servizio di fognatura per 'utente.
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ALLEGATI
Allegato 1 — tabella 3 allegato 5 D.Lgs.258/00 - valori limite di emissione di acque reflue in pubblica
fognatura

Numero {SOSTANZE Unita di]Scarico in pubblica fognatura (*)
parametro misura

1 PH 5,5-9,5
2 Temperatura °C 30°

3 Colore Non percettibile con diluizione 1:40
4 Odore Non deve essere causa di molestie
5 materiali grossolani Assenti
6 Solidi sospesi totali mg/L 200

7 BOD; (come O,) mg/L 250

8 COD (come Oy) mg/L 500

9 Alluminio mg/L 2,0

10 Arsenico mg/L 0,5

11 Bario mg/L -

12 Boro mg/L 4

13 Cadmio img/L 0,02

14 Cromo totale mg/L 4

15 Cromo VI mg/L 0,20

16 Ferro mg/L 4

17 Manganese . - Mg/L 4

18 Mercurio Mg/L 0,005
19 Nichel Mg/L 4

20 Piombo {mg/L 0,3

21 Rame mg/L 0,4

22 Selenio mg/L 0,03

23 Stagno mg/L

24 Zinco mg/L 1,0

25 Cianuri totali (come CN) mg/L 1,0

26 Cloro attivo libero mg/L 0,3

27 Solfuri (come H,S) mg/L 2

28 Solfiti (come SO;) mg/L 2

29 Solfati (come SO,) mg/L. 1000
130 Cloruri mg/L 1200
31 Fluoruri {mg/L 12

32 Fosforo totale (come P) mg/L 10

33 Azoto ammoniacale (come NH;) 1mg /L 30

34 Azoto nitroso (come N) mg/l 0,6

35 Azoto nitrico (come N) mg /L 30
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36 Grassi e oli animali/vegetali mg/l, 40

37 Idrocarburi totali img/L 10

38 Fenoli mg/L 1

39 Aldeidi mg/L 2

40 Solventi organici aromatici Mg/L 0,4

41 Solventi organici azotati (1) Mg/1. 0,2

42 Tensioattivi totali Mg/L 4

143 Pesticidi fosforati Mg/L 0,10
44 Pesticidi totali (esclusi i fosforati)jMg/L 0,05
(2)
tra cui:

45 - aldrin Mg/L 0,01

46 - dieldrin Mg/L 0,01

47 - endrin Mg/L 0,002

48 - isodrin Mg/L 0,002

49 Solventi clorurati (2) Mg/L 2

50 Saggio di tossicita acuta il campione non & accettabile quando
dopo 24 h il numero degli organismi
immobili & uguale o maggiore del
80% del totale

(*) I limiti per lo scarico in pubblica fognatura indicati in tabella 3 dell’Allegato 5 del D. Lgs 258/00.
152/99, sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall’autorita d’ambito o in mancanza di un impianito
finale di trattamento in grado di rispetiare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi stabiliti
dall’ente Gestore devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a
sostanze pericolose. ,

1.Sono inclusi in questo parametro PCB e PCT

2.Esclusi i composti come i pesticidi clorurati rientranti sotto i parametro 44, 43, 46,47 e 48,
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Allegato 2 - tabella 5 allegato 5 D.Lgs.258/00 152/99

Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati nella tabella 3, per lo
scarico in rete fognaria (1).da parte delle regioni (2), o da parte del Gestore della fognatura (2), limiti meno
restrittivi di quelli indicati in tabella 3 dell’Allegato 5 del D.Lgs.152/99, rispettivamente per lo scarico in
acque superficiali e per lo scarico in fognatura.

1 {Arsenico
12 Cadmio
3 Cromo totale
4 Cromo esavalente
5 Mercurio
6 Nichel
7 Piombo
8 Rame
9 Selenio
10 Zinco
11 Fenoli
12 Olii minerali non persistenti e idrocarburi di origine petrolifera non persistenti.
13 Solventi organici aromatici
14 Solventi organici azotati
15 Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
16 Pesticidi fosforati
17 Composti organici dello stagno
118 Sostanze di cui secondo le indicazioni dell’agenzia internazionale di ricerca sul cancro (IARC) &
provato il potere cancerogeno

(1) Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura
rispetti i limiti di tabella 3 dell’Allegato 5 del D. Lgs.258/00 152/99, o quelli stabiliti dalle regioni ai sensi
dell’articolo 28 comma 2, I'ente Gestore pud adottare per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli
indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilita i cui valori di concentrazione
superano quello indicato in tabella 3.

(2) Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale, nel caso di insediamenti produttivi aventi
scarichi con una portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 m3, per i parametri della tabella 5,
ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 18 le regioni e le province autonome
nell’ambito dei piani di tutela, possono ammettere valori di concentrazione che superano di non oltre il 50%
i valori indicati nella tabella 3, purché sia dimostrato che cio non comporti un peggioramento della
situazione ambientale e non pregiudica il raggiungimento gli obiettivi ambientali.

17/07/2002 16




COGEIDE S.p.A. Regolamento

Allegato 3 - richiesta d’allacciamento di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alla pubblica

) fognatura
Spett. Comune di
Utemte . ..ovvevennns Contratto 1. .ovvevennniennnsss
Riferimenti utenza acquedotto:
Intestatario contratto di fornitura sig. Codice utenza
Matricola contatore n® '

Elenco degli utenti serviti dallo stesso contatore (per gli immobili condominiali): ...............

TU/12 SOtLOSCEILEO/A «.vverenrnreecnrinernsiaianr e Cod. FISC. vt veirneiiienneansnnsinesnsannenanens
IO A Beeverereeiineeeaaasarieanens 1 P TESIAENTE @ v vrereererresreinineeeceissaraeasnesaan
AV T U TP PSP PP P n® ... e R PR

in qualitd di proprietario / amministratore / legale rappresentante / altro ...
dell’Ente/Societa proprietaria dell’insediamento / fabbricato / stabile sito a
! [=]

......................

25 1 SO PPN n° ... consistente din® ... planien® ............oee alloggi
1 R negozi, n° ....... uffici, identificato al N.C.T. fg. ......ocevnit mappale ....ooeiiienen
chiede

1’allacciamento alla fognatura pubblica dei seguenti scarichi di acque reflue domestiche:

= scarichidin. ......... unitd immobiliari abitative;

=D e/o scarichi di n. .....unitd immobiliari non abitative;

Tnoltre chiede ’allacciamento alla fognatura pubblica di acque bianche o mistedin. ......... scarichi di acque
meteoriche.

A tale proposito dichiara, sotto la sua responsabilitd, che si tratta di scarico assimilabile al civile con
esclusione di ogni scarico di tipo industriale.

Siallega :

1. Ricevuta del versamento per i diritti di allaccio di £ .....oocvveviiienne effettuato sul C/C postale n°
.......... intestato a COGEIDE S.p.A.

2. Documentazione firmata da tecnico abilitato comprendente:

= Planimetria catastale in scala 1:1.000 o 1:2.000, con individuazione dell’insediamento da cui traggono
origine gli scarichi da autorizzare;

> Pianta in scala 1:100 del piano terreno fabbricato, con indicazione della rete di distribuzione dalla quale
risultino i diametri dei tubi, la loro pendenza, le bocche, 1 pozzetti di ispezione, i sifoni, i dettagli relativi
all*immissione nella fognatura stradale e quant’altro possa interessare il regolare funzionamento della
condotta;

= Disegni dettagliati in scala non minore di 1:100 per eventuali impianti di sollevamento, qualora si
rendessero necessari per 1’allontanamento delle acque sia bianche che nere,

= Relazione illustrativa che faccia riferimento ai suddetti punti. In detta relazione dovranno essere fornite
(facendone i computi necessari) le seguenti indicazioni :
- Area complessiva della proprieta;
- Area coperta e sistemata a cortile e/o giardino;
- Numero, superficie e cubatura dei piani, compreso quello terreno ed il sottotetto abitabile;
- Quantitativi annui e di punta del giorno di massimo consumo e caratteristiche dello scarico;
- La/Le fonte/i d’approvvigionamento idrico con particolare riferimento a quelle al di fuori del pubblico
acquedotto;
3. Nulla osta, come da normative e disposizioni vigenti, rilasciato dall’Uff. Tecn. competente per posa
tubazioni interrate, attraversamenti di strade ordinarie ¢ {errate, di corpi idrici, ecc..
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Qi comunica che le suddette opere saranno eseguite dall’ IMpPresa ......ovvivmireremmrriseense
CON SEAE 8 evvrvrieniinrianeniiienns AV T T TUTTU U ORUR PR UPIRPPPPPLP 17=) VPP Codice
FISCALE o v erieierrrrermeremieeraeeanaaeaes

I sottoscritto, inoltrando la presente domanda, dichiara di aver preso conoscenza del regolamento relativo
allo smaltimento delle acque reflue in vigore all’interno del comune ¢ dichiara di approvarlo ad ogni effetto
di Legge.

I’autorizzazione s’intende concessa solo nel caso di piena conformita delle opere ¢ degli scarichi a quanto

dichiarato nella presente domanda, nonché d’esecuzione delle opere a perfetta regola ed in conformita alle

vigenti disposizioni di legge, igiene e polizia Tocale. $’intende inoltre concessa sotto 1’osservanza di quanto
segue: '

e L’autorizzazione s’intende rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi.

e Qualsiasi tipo d’acque di scarico non conforme a quello autorizzato & da intendersi privo di
autorizzazione.

« Tutte le opere attinenti gli scarichi dovranno essere mantenute in condizioni di efficienza e funzionalita.

o L’autorizzazione allo scarico & limitata al fabbricato risultante dalla domanda.

o Tutti gli apparecchi igienico-sanitari per 1’evacuazione delle acque nere dovranno essere dotate di
sifone.

e Prima di procedere all’innesto sulla condotta comunale dovra essere chiesta la presenza di un incaricato
della societd il quale dara tutte le indicazioni del caso. Lo scavo per I’allacciamento non potra essere
chiuso prima che 1incaricato abbia accertato la regolare esecuzione.

I Richiedente

LUOZO € At cvovvrvvvcvciimmvnssissnes ey

PARTE RISERVATA ALL’ENTE GESTORE (Approvaziene tecnica preliminare)

COGEIDE S.P.A.

PARTE RISERVATA ALL’AUTORITA’ COMUNALE (Autorizzazione)

COMUNEDI ...oiviivieriiiinnnnns IL RESPONSABILE
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Allegato 4 - richiesta d’assimilabilita’ di aéque reflue industriali alle acque reflue domestiche.

AL COMUNE DI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA (art.4 L.1 5/68)

To sottoscritto nato a

residente a via

in qualitd di titolare della ditta individuale oppure
di legale rappresentante della societa
avente sede in via

consapevole delle responsabilité penali previste dell’art. 26 L. 15/68 in caso di dichiarazioni
mendaci, sentito il Tecnico competente,

DICHIARO

sotto la mia responsabilita, che nel locale sito in
via indirizzato all’attivitd di

non si originano scarichi di lavorazione e che lo scarico in fognatura deriva prevalentemente dal

metabolismo umano e da attivitd domestiche.

I liquami neri recapitano nel collettore Comunale o di lottizzazione di fognatura nera esistente nella via
' ] previo regolare sifone e braga.

La fognatura bianca ¢ separata dalla nera e recapita in

gli allacciamenti fognari sono stati realizzati in conformitd a quanto previsto dal Nuovo Regolamento di

Fognatura.

Data Ti Dichiarante

NB: la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, se allegata alla domanda, potrd essere semplicemente
sottoscritta; se invece verra presentata successivamente, o ad integrazione della domanda stessa, dovra
essere resa con le seguenti modaliti:

- allapresenza del dipendente addetto a ricevere 1’istanza;

- sottoscritta direttamente dall’interessato allegando fotocopia di valido documento di riconoscimento.
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Allegato 5 - domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e
domanda di rinnovo (art. 46 d. Igs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni)

COMUNE DI
T SOHOSCIIHO oo i, NALO A ceuvvienrrenraenircaiinesnns i
Dinazionalitd .....ccoeviiiviiiinnrnneninan L, TESIANEE A . uvveiieveiie e
TR VIR te s e eree e e 1 AT CAP. ... stel
CF. i inqualitd di ....ooovviiiiiiiii
Della ditta/societd GeNOMINALA ...\ eueeereieni ettt se e s s en et
Consedelegalea ......coovveienneniicini VIR o Noeeees
CAP. .o, O ePIVA L
Tel v Fax ......ocoeviiiiiinnien ALl e

Chiede

[...] IL RILASCIO [...] IL RINNOVO (prec. Aut. N. ............ Del..ocoevnnns )
della autorizzazione .allo scarico delle acque reflue di lavorazione, ai sensi del D.Lgs.152/99, per lo
stabilimento situato in localitd ..o Vi cieieiirirciein e eanaas
Relativamente alle attivitd produttive di:
[...] Pasticceria; [...] Carrozzeria; [...] Lavanderia; [...] Laboratorio Fotografico; [...]
Autofficine con lavaggio motori; T . N ¢ T
CODICE ISTAT ATTIVITA’:

Consapevole delle responsabilita penali connesse alla produzione di dichiarazioni false o mendaci, punite ai
sensi si legge e delle conseguenze in termini di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

ALLEGA

La documentazione di cui al foglio successivo, le schede tecniche sulla qualita e quantita degli scarichi,
sul trattamento degli stessi e sulle caratteristiche della fognatura interna

li Firma

(firma da apporre davanti all’impiegato
oppure allegare fotocopia del documento
di riconoscimento in corso di validita)
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[] Planimetria generale 1:1.000 o 1:2.000 (stralcio P.R.G.) in cui sia individuata Pattivita;

[ Planimetria schematica 1/200 o 1/100 da cui si rilevi con esattezza:

P’area con l'ubicazione dei locali dello stabilimento, i vari reparti, eventuali stoccaggi di materie
prime, residui e rifiuti;

le reti di fognatura distinte per:

- acque nere

- acque meteoriche

- dilavorazione .‘

eventuali fosse biologiche, vasche di raccolta, impianti di trattamento e di controllo;

1’ubicazione dei punti di approvvigionamento (acquedotto, pozzi, sorgenti, ecc.)

"ubicazione esatta dei punti di scarico in acque superficiali in fognatura, in pozzi perdenti, ecc., con
numerazione progressiva,

’ubicazione di pozzetti di ispezione ¢ prelievo campioni di acqua da analizzare.

] Scheda A: informazioni sul ciclo di lavorazione

*

Descrizione del ciclo produttivo con specifico riferimento alle fasi che originano lo scarico idrico ed
indicazione del numero di addetti;

[i Scheda B: informazioni sui materiali utilizzati nella lavorazione

Descrizione delle materie prime utilizzate nelle fasi del ciclo produttive che originano lo scarico,
loro composizione chimica, stato fisico e consumo medio annuo;

[] Scheda C: informazione sull’utilizzazione delle acque

Rilevamento dei dati sui prelievi e scarichi idrici

[] Relazione tecnica, completa di allegati e disegni, sugli scarichi da cui risulti:

la provenienza in riferimento alla descrizione del ciclo di lavorazione nella scheda A;

la frequenza dello scarico, se continuo 0 discontinuo. In quest’ultimo caso dovra essere indicata la
tabella di scarico (giomaliera, settimanale, mensile, casuale, ecc.);

il processo di_trattamento: descrizione dell’impianto di depurazione con dati progettuali e di
dimensionamento, schema grafico a blocchi con indicazione dei flussi idrici (anche in termini
quantitativi) e dei singoli punti di produzione degli stessi;

stima delle caratteristiche qualitative dello scarico prima e dopo la depurazione

eventuale ricicle: indicare il tipo di acqua riciclata (processo, raffreddamento, ecc.), Ia percentuale di
acqua riciclata, la provenienza e 1’utilizzo;

quantitd e tipologia di eventyali reflui liquidi non trattabili nell’impianto, destinazione di tali residui
¢ modalita di stoccaggio

presenza di  strumenti di _misura (contatori) sull’impianto di aftingimento in caso di
approvvigionamento idrico autonomo

tino, quantitt, modalitd di stoccaggio e smaltimento previsto dei rifiuti prodotti dal processo di
depurazione acque

denominazione del recapito finale

[ Elaborato grafico (piante sezioni ¢ particolari) in scala adeguata delle diverse sezioni dell’impianto
depurazione acque

[l Certificato delle analisi delle acque di scarico di lavorazione
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Locali |

Via/ Piazza

Descrizione dell’oggetto della lavorazione

Schema e descrizione analitica del ciclo di lavorazione
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COGEIDE S.p.A. B Regolamento

Locali

Via / Piazza

Acquedotto

Pozzi: n.
Portata compl.: Vh

ce superficiali
(nome):

Altro (specificare):

Totale

mista

{Pubblica fognatura ]

Pubblica fognatura
separata

Acque superficiali
interne

Suolo

Altro

Totale

17/07/2002
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Regolamento

COGEIDE S.p.A.

Si prega di fornire i dati sottoindicati per eventuale corrispondenza relativa esclusivamente a questo
procedimento

Referente della ditta:
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Allegato 6 - vichiesta di allacciamento alla pubblica fognatura di scarichi di acque reflue industriali.

Spett. Comune di

-

Utente . .oeeneeeness Contratto fl. ...ovveeviineniienns

Riferimenti utenza acquedotto:
Intestatario contratto di fornitura sig. Codice utenza

Matricola contatore n°

TLSOHOSCIIIO. cvesresrssnessssmsmssssm st DAL B oevrnernnrmimrrmrimtt e L TP
Residente @ .ooooveereresees VI woevarrnreernecnnrinrnarannrees CF. fiscal@....oemsereesmesrsrms nella sua
qualita di legale rappresentante Qella DB, «cvevreerreerssneeesmnneanssmsesnr st Codice ISTAT attivitd
............................................. PoIVA covreieeianmnmenremssmeeses
Codice fiscale ....oovmemeremumerz VA oo osoeenene s T Nororiinnrens
LOCAtA +vuvvrareranarermnmmeeee Telefono ..oovvrvereearerieese FaK vourrnnrnrenmrasnsers
B-mail oeevienneinns
Chiede

quami provenienti dall’insediamento produttivo

1’allacciamento alla pubblica fognatura deild
Y P U TRRIOIRNO T SO RPPTTLLLLLL A

situato in Comune K EURRUTTUTUUTNROVOPRSPIPREEEED

Allega

di cui al foglio successivo, le schede tecniche sulla

La documentazione
sul trattamento degli stessi e sulle caratteristiche della fognatura interna

11 Richiedente

e —

17/07/2002
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REGIONE LOMBARDIA

wimbic con dsts & umare di profocollc i

AL COMUNE DI —

DENUNCIA DEGLI ELEMENTI NECESSARI AULA DETERMINAZIONE DEL CANONE PER | SERVIZ! DI
RACCOLTA, ALLONTANAMENTO, DEPURAZIONE E SCARICO DELLE ACQUE Di RIFIUTO DEGLI INSEDIA-

MENTS PRODUTTIVE {1 fagge regionals 30 mbggic 1961, ». 25, st 5 8 0F

if sottoscritto — : - nato @
il __, codice fiscale r; ] l [ l 111 l § ). 5t _l nella sua quaiita di
3 tegale rappresentante O proprietario/eomproprietaﬂo delf'immobile

DICHIARA

che la ditta : con sede in

. : ' ; via n

cadice fiscale o b T R 1 | " a titolare dellinsediamiento produttivo-
di via_ _ n {recapito telefonico /. ),
dotato di n. {— y allacciamenti convoghianti alla pubblica fognatura acque

provenienti da utilizzazioni industriali e, 8’ sensi dellart. 6 dell_é ‘legge regionale 30 maggio 1981, n. 25,
consapevole delle ganzioni comminate daila legge stessa in caso di incompleta o irifedele compilazione,

DENUNCIA "

gli elementt occorrentl alla definitiva detarminazione del canone per i servizi di raccolta, allontanamento,
depurazione e scarico delle acque di rifiuto dell'insediamento $tesso, relativamente alt'anno {2)e

slt'allacciamento ., { ) {3). collegato:

1 alla fognatura di via _____ in corrispondenza del numero civico

4

O al collettore intercomunale ubicato in

per mezzo de! quale vengono scaricate:
{3 solo acque di tale insediamento

T anche acque di altri insediamentk: O produttivi O produttivi e civili 0 civili

{3lnbrs g fime)

tivogo e date }

ORIGINALE PER IL COMUNE




NOTE

{1

{23

{3}

{4}

is)

{8)
7}
8}

i8)

A sensi delfar. 6. 3" comma, lent. a) della legge regionals 30 maggio 1681, n. 25 (pubblicata sui 2° supplemento
ordinario al BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA n. 21 det 30 maggio 1981} ta denuncia deve
essere presantats entro il 28 febbraic defl’anno in corso

A sensi-delfart 5, 3" comma delta legge regionale 25/81 gli elementi denunciati song utilfaz'aﬁ anche per 1a
determinazione in via preventiva del canone per Fanno in corso

Gli allacciamenti devono gssere contraddistinti con numeri progressivi, possibifmente a partire da quello idraulicarmen-
te pii a monte della fognatura - .

Deve essere presentata una distinta denuncia:

~ per ogni distinte aliacciamento ala fognaturi o 3! collettore

— per ogni scarico per il quale i verifichino le condiziond di cui al quarto comma dell'art. 2, ovvero quelie di cui al
primo tomma def’art. 5 della lagga

tndicare via £ numero, ovvero la jocalith

La misurazione si congidera indiretta quando la determinazione delle acque di rifiuto scaricate viens fatta per differenza
tra i quantitativi approwigionati e i vohimé (Vi) dastinati ad aliri recapiti o ad aftre utilizeazioni :

Indicarne 1a destinazione lad es: evaporata, utlizzate rei prodotio}

) mesi di atrivitd deflo scarico posSORD anche non essere Consécutivi

”

Indicare eveniuah glementi che possano consentire una correlta interpretazione & valutazionie dei dati di seguito famiti
sulle caratieristiche inquinanti dello scarico

indicare gli ulterior] fattar di inquinamento in base ai parameti ed alle relative concentrazioni di cui alle tabelle
silegate allz legge 10 maggio 1976, n, 318 e successive modificazioni :

(10} Per Fattribuzione det valore di O vedare is « Norme per la elaborazione delle 1aritfe.. » approvate annualmente cont

{1

defbess regionale

Kz dave essere assunto uguele a zeso quande COO, BOD e materiali in sospensione fientrino nal limiti della 1ab. A




F
. DITTA : _ _____ANNO DID

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO E— ALLACCIAMENTO N.

PARTE RISERVATA AL DICHIARANTE PARTE RISERVATA AL GESTORE .

gOOTA. 1L HODULO VA COMFII.ATO IN OGNI SUA PARTE NPORTAN-
TUTTI | DATI, RIC

OVE QUESTI FOSSERO VARIATI RISPETI'O ALLA PRECEDENTE DENUN‘ .
CIA, VA INOLTRE BARRATA LA C ORRISPONDENTE CASELLA [

1 —
1 1. NOTIZIE GENERALI SULLINSEDIAMENTO PRODU‘ITIVO

7 1.4, INSEDIAMENTO IN CUI NON 51 SVOLGE
ATTIVITA .

012, INSEDIAMENTO IN cut st SVOLGE LA SEGUEN- . ’ ‘
TE ATTIVITA lutifizzare classi, sottoclassi @ categorie —
secondo ISTAT 1971k

Note _

1.2.1. Codice ISTAT di classificazione dellattivitd

1.2.2. Potenzialitd dell insediamento:

" addetti {media mensilc) . Illll ATTRIBUZIONE | ;

Kw installati Codice ISTAT : _ D
Kwh/anno consumati [III]:E]:D-- Classe

2. FONTI DI APPROVViG!ONAMENTO 1DRICO

[J 2.1. PUBBLICO ACQUEDOTTO i Note
Ente erogatore ' - |
Utenza . 1:i
mc di acqua prelevati D:E]:ED:D . - .
022 N PO —— PRIVAT_______- Note

Sistemi di misura installatt K
per no— pOZZ.—: _—

par n. POTZ_—t T

me di acqua prelevati
1 2.3. CORPO D'ACQUA:
Sistemi di misura:

B Ekik E

E

me di-acqua pralovati
{1 24, ALTRE:
Sistemi di misura:

|

& EE
=
3

me di acqua prelevati

EE

8 mc/sifo SCARICATI

{J 3.1. MODALITA DI DETERMINAZIONE'
3.1.1. Acque nmisurate allo scarico
Sistemna di misura: ) —_—

il
f""
|




PARTE RISERVATA AL DICHIARANTE

PARTE RISERVATA AL GESTORE

1 3.1.2. Acque misurate al prelievo

[v]

1 3.1.3. Acque valutate in via [ dicetta O indiretta i5}

Note . ——————

in base ai seguenti elementi_—

[ 3.1.3.1. in quanto non misurate al prelievo

[] 3.1.3.2. in quanto misusate al prelievo
congiuntamente ad acque:

1 non scaricate in quanto {6}

[} scaricate nella fognatura tramite altri
allacciamenti dellinsediamanto

[ versate in recapiti diversi dalla pubblica
fognatura tramite altri scarichi
dell'insediamento

[J destinate ad altri insediamenti )
D produttivi [ produttivi & civiti D civili

El=li<]

B EE E

Note e ' _

Volume accertato

mc/anno

4, PERIODI DI ATTIVITA
4.1. DELL'INSEDIAMENTO
[J 4.1.1. esistente dall'inizio dell'anno
{3 4.1.2. in attivitd dal {giormo ¢ mese)
[ 4.1.3. inattivo per tutto F'anne
42, DELLO SCARICO (7)
0 421 oftre 8 mesi
[ 4.2.2. da oltre 4 mesi fino ad 8 mesi
] 423.finoa 4 mest
O 4.24. inattvo

Eli=li<]

EERl=<

5. CARATTERISTICHE INQUINANT! DELLO SCARICO

Note ——————

-

ATTRIBUZIONI:

coefficiente C @

NOTE (8} Note —— e
5.1. COD { urora di_ sedimentazione apH 7k

mg/! dm J non noto -
5.2. COD (sul tal quale: _ :

mg/l 03 non noto — -
£.3. BOD {sul 1a! quale}

mg/i [:EEED O non noto - e
5.4. § {(materiali in sospensione totali, a pH 7): ATTRIBUZION!: '

e T - P oD (ma/1 110 T |
55. Altre (9} : cOD/BOD {sul tal quale} L—_—Dj _

& § (mg/) EEEEEE

|

Data e

Percentuale M _
Coefficiente Kz (11}
FIRMA DEL DENUNCIANTE
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Allegato 8 — Diritti, contributi e depositi

a)

b)

<)

d)

Diritto di allacciamento e spese di istruttoria Ppratica

a.l Scarichi domestici

| Coponente base 130 Per ogni allacciamento alla fognatura
Componente variabile 13 i Per ogni uniti abitativa servita dall’allacciamento

a.2 Scarichi industriali

Componente base 260 Per ogni allacciamento alla fognatura
Componente variabile 52 Diametro allacciam. dy, fino a 200 mm
CON Piny ] 104 Diametro allacciam. $in Oltre 200 mm

Contributo allacciamento per la realizzazione delle opere ¢ sopralluoghi richiesti dall’utente

A prevcﬁtivo secondo prezziario C.C.LA.A. Bergamo.

Riproduzione regolamento

Riproduzione regolamento: 0,15 Euro/facciata

Deposito cauzionale

Euro 104 fissi + Euro 26 per ogni metro di manomissione del suolo pubblico.,

N.B.: tutti i prezzi del presente Allegato sono da intendersi al netto di IVA e di ogni e qualunque imposta.

L'aggiornamento dei prezzi, quando non diversamente specificato, avverra in base all'indice ISTAT
dell’anno precedente e sara applicato ogni qualvolta I'aumento composto avra raggiunto il 5%.
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